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מפיץ ריח
A200 PRO

מפיץ ריח חשמלי ליצירת אווירה ריחנית ונעימה.
בעל טכנולוגיה מתקדמת ההופכת את תמצית השמן לאוויר יבש המתפזר באופן אחיד

במרחבי החלל.
אידיאלי לשימוש במרחבי הבית, משרדים, חנויות ועוד.

תיאור המוצר:

1. נא לא להשתמש בשקעי חשמל עמוסים מדי, חוטים שבורים ומטענים. זה עלול לסכן
את ביטחונך ולגרום לשריפה.

2. נא לא לנסות לשנות, לפרק או לתקן את המכשיר לבד כדי למנוע נזק למכשיר. אם
המכשיר לא עובד, אנא בדוק אם הוגדר נכון לפי המדריך למשתמש, או בדוק האם יש

תקלות. אם זה לא ניתן לפתור את הבעיה לבד, אנא צור קשר עם המוכר.
3. נא לא להפוך או להטות את המכשיר בעת השימוש. אם יש צורך להעביר את

המכשיר למקום אחר, יש לתחזק ולנקות אותו לפני האריזה וההובלה, במקרה של
דליפת שמן כדי לא לגרום נזק למכשיר.

4. נא לתחזק ולנקות את המכשיר באופן קבוע כדי להבטיח שהמכשיר יעבוד במצב
מיטבי.

שים לב - יש לקרוא לפני השימוש:

1. לפני שממלאים את מיכל השמן, יש לכבות את המכשיר למשך 2 דקות ורק אז
להסיר את בקבוק השמן.

2. מומלץ לשלוט בכמות השמן ולגמור תוך 45 יום, על מנת למנוע הידרדרות של שמנים
על ידי חמצון.

הוראות שימוש שמן ניחוחות:



נתונים טכניים:

200 מ”רשטח כיסוי

חיבור לחשמל

מספר תוכניות

גודל המכשיר

הפעלה  

ספק כוח

קיבולת המיכל

לשנה מטעם החברה

תמצית שמן ארומטית ללא צורך בהוספת מים סוג המילוי

צבע

שיטת התקנה

אחריות

4

גובה: 23 ס”מ / רוחב: 16 ס”מ

באמצעות צג דיגיטלי

200 מ”ל

לבן/שחור

הצמדה לקיר
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חשמל

פיית
ריסוס

טבעת
PE איטום

מדריך
שימוש

בורג
הרחבה

פאנל לתלייתמפתח
המכשיר

התקנה:

דלת

LCD צג

הוצאת אוויר

מפיץ ריח

1.הכנס את המפתח ① לכניסה, לחץ כלפי מטה בחוזקה ולאחר מכן הפוך את
המכסה 90 מעלות ②.

2. הוצא את בקבוק השמן ואת פיית הריסוס למילוי השמן הניחוחות.
3. הכנס את בקבוק השמן ואת פיית הריסוס לתוך פיית האוויר של המכשיר.

4. סגור את המכסה ההפוך, חבר לחשמל, הגדר את זמן העבודה והמכשיר יתחיל
לעבוד.

[MODE] (מצב): משמש להחלפה מאירוע אחד לאחר בתקופות הפעלה/השהיה
שונות

[SET] (הגדרה): משמש להגדרת זמן ההפעלה/השהיה (שעה, דקות), ימי
ההפעלה ועוד.

[UP/DOWN] (מעלה/מטה): יש להחליק אותו כדי להגדיר את נתוני הזמן, נתוני
ריכוז הריח וימי ההפעלה.

ניתן להגדיר את מכשיר הפצת הריח ל-4 תקופות הפעלה, ובנוסף ניתן לבחור את
ימי ההפעלה בהתאם לדרישות המשתמש.

.1

.2

.3

הגדרת מצבי ההפעלה:



[UP/DOWN] (הגדר) פעם אחת, וספרות השעה יהבהבו. לחץ על [SET] לחץ על
(מעלה/מטה) כדי לשנות את השעה.

לחץ על [SET] (הגדר) פעם שנייה, ספרות השעה יוגדרו וספרות הדקות
יהבהבו. לחץ על [UP/DOWN] (מעלה/מטה) כדי לשנות את הדקות.

לחץ על [SET] (הגדר) פעם שלישית, ספרות הדקות יוגדרו וספרת יום ההפעלה
תהבהב. לחץ על [UP/DOWN] (מעלה/מטה) כדי לשנות את ימי ההפעלה.

לחץ על [SET] (הגדר) פעם רביעית כדי לסיים את הגדרת זמן המערכת וימי
ההפעלה

הגדר את שעת המערכת כך שהיא תהיה תואמת לזמן המקומי, בפורמט של שעון
24 שעות.
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א. הגדרת שעת המערכת

1. לחץ על [MODE] פעם אחת, ועל המסך יופיע הכיתוב {EVENT 1 ON} (אירוע 1
מופעל). לחץ על [SET] (הגדר) כדי להגדיר את תקופת ההפעלה הראשונה. לחץ על

[UP/DOWN] (מעלה/מטה) כדי לשנות את השעה, את הדקות ואת ימי ההפעלה. יש
להגדיר קודם את השעה, לאחר מכן את הדקות ולבסוף את ימי ההפעלה.

  [UP/DOWN] (הגדר) ועד ללחיצה על [SET] חזור על הפעולה, החל מלחיצה על
(מעלה/מטה) כדי לשנות תקופות הפעלה האחרות.

ב. הגדרת תקופות ההפעלה

MON TUE WED THU פעם שניה, ועל המסך יופיע הכיתוב [MODE] 2. לחץ על
FRI SAT SUN (שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, ראשון).

לחץ על [UP/DOWN] (מעלה/מטה) כדי לשנות את סדר ימי ההפעלה הרצוי.

בעת הגדרת תקופת ההפעלה, לא ניתן להגדיר זמן סיום מוקדם מזמן ההתחלה.
 יש להגדיר שתי תקופות הפעלה נפרדות אם תקופת ההפעלה כוללת את

השעה חצות.
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הערות:

[בחירת ימי הפעלה]: הגדרת ימי ההפעלה
(1) מיום שני ועד יום רביעי; (2) מיום שלישי ועד יום חמישי; (3) מיום שני ועד יום

שישי; (4) סופי שבוע; (5) מיום שני עד שבת; (6) מיום שני ועד יום ראשון; (7) שני;
(8) שלישי; (9) רביעי; (10) חמישי; (11) שישי; (12) שבת; (13) ראשון; (14) שני,

רביעי, שישי; (15) שלישי, חמישי, שבת.

לאחר סיום הגדרת ארבעת תקופות ההפעלה, המשך ללחוץ על [MODE] (מצב) עד
שעל המסך יופיע הכיתוב [SCENT WORK] (הפעלת ריח). הגדר את זמן ההפעלה

עבור כל תקופה מ-10 שניות ועד ל-300 שניות. לחץ על [UP/DOWN] (מעלה/מטה)
כדי לשנות את ההגדרה ב-5 שניות בכל פעם, כלומר 10, 15, 20... 

[SCENT PAUSE] (מצב) עד שעל המסך יופיע הכיתוב [MODE] המשך ללחוץ על
(השהיית הפעלת ריח). הגדר את זמן ההפעלה עבור כל תקופה מ-10 שניות ועד
ל-300 שניות. לחץ על [UP/DOWN] (מעלה/מטה) כדי לשנות את ההגדרה ב-5

שניות בכל פעם, כלומר 10, 15, 20

ג. הגדרת ריכוז הריח

תקופת זמן ההפעלה הראשונית היא בין 8:00 ל-22:00, שבה המכשיר פועל למשך
60 שניות ומושהה למשך 60 שניות. תקופות ההפעלה שלאחר מכן אינן מוגדרות.

לחץ על [MODE] (מצב) למשך 10 שניות כדי לאפס את ההגדרה הראשונית. פעולה
זו תאפס את זמן ההפעלה בלבד, ולא תשנה את זמן המערכת.

ד. הגדרות ראשוניות



על מנת להבטיח את אפקט הפיזור הטוב ביותר, אנא בדוק ותחזק את המכשיר כל
שישה חודשים, או כאשר אתה מחליף לשמחן ניחוחות חדש, או כאשר כוח הפיזור

נחלש בשלבים הבאים:
1. מורידים את מיכל השמן שנגמר.

2. ממלאים את בקבוק השמן באלכוהול תעשייתי ומנקים אותו.
3. לאחר ניקוי מיכל השמן, מלאו מחדש את המיכל במעט אלכוהול והתקינו אותו

על המכשיר ותנו למכשיר לעבוד למשך 5-8 דקות.
4. כבה את המכשיר מהחשמל בסיום הניקוי.

איתור תקלות:תחזוקה

1. המכשיר לא עובד:

בדוק אם מתאם החשמל הוא DC12V-1A, ובדוק אם ממשק מתח DC מחובר
היטב או לא.

בדוק אם המכשיר כרגע בזמן עבודה או לא.

2. דליפת שמן

בדוק אם מיכל השמן מחובר היטב היטב לפיית הריסוס.
בדוק אם טבעת האיטום מעוותת או פגומה.

בדוק אם פיית הריסוס פגום.

3. אוויר ריחני לא יוצא או יוצא חלש

בדוק אם משאבת האוויר פועלת או לא, ואם יש זרימת אוויר.
בדוק אם פיית הריסוס וצינור השמן רופפים או חסומים.

בדוק אם יש נזק בטבעת האיטום או אם היא נופלת.

4. רעש יוצא דופן

בדוק אם פיית הריסוס רופפת, אנא תקן אותה כראוי.
בדוק אם משאבת האוויר פגומה, נא להחליף לאחת חדשה.


